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PUTKIJARVEN RANTAKAAVA
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MERKINTOJEN SELITYKSET; . ».:.

Maatibjen talouskeskusten korttelialue.

- Alueella voidaan harjoittaa myds maatilamatkailua.

- Rakennukset on sopeutettava ymparlstoonsa sijainnin,
mittakaavan, tyylin, materiaalin ja varityksen osalta.

Loma-asuntojen: kortteljalue. ’

~ Kullekin 'akennuspalka!le saa rakentaa yhden enintaan
100 k-m? suuruisen lomarakennuksen seka sauna- ja muita
talousrakennuksia siten, etta talousrakennusten lukumaara
on zrintdén kaksija yhtemen rakennusala emntaén 40 m2

- Omarantaisilla rakennuspaikoilla saunarakennuksen. pnka
rakennusala saa olla enintadn 25 m’, saa sijoittaa myos™
J kaavanmukalselle s 1-alueelle véhmtaan 15m rannasﬂ

- Rakennu.kset on supeutettava ympansloonsa m@mnm'
mmakaavan tyylm materiaalin ja varityksen osana r

tusta rakennuspaikat on paalutettava maastoon.

Puutarha )a palslavvljelyalue

- Alue on tarkoitetty JerffEleiden 3-4 kayttoon.

arha- ja palstaviljelyalue.

~ Alue on tarkoitettu kortteleiden 5-7 kayttoon.

- Ennen rakennusluvan myontamista ja kunletstbn muodos- T
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Yleinen tie vierialueineen. ‘

|
Venevalkama.

I

Korttelikohtainen venevalkama,
- Alue on tarkoitettu korttelialueiden 3-7 kayttoén. \ [12

|
Maa- ja metsatalousalue. ‘

|
Maa- ja metsatalousalue.

ol pe- it ~ e = 010
— Luonnonmukaisena séilytettéva ranta- ja tienvarsivyohyke, jota |
on hoidettava niin, ettd maiseman luonne ei oleellisesti muutu. | i

Alueelle ei saa rakentaa. . I
— Yleisen maantien reunavyShykkeella voidaan suorittaa likenne-
turvallisuuden kannalta tarpeellisia toimenpiteité.
Maatalousalue.
N

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jot2 \(aa
vahvistaminen koskee. a“

Korttelin, korttelinosan ja alueen
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#7Sten alaisten alueenosien valinen raja.

-

Ohjeellinen eri k ysten alaisten alt i
valinen raja. i
Ohjeellinen rakennuspaikan raja. b
i i -
! s
Korttelin numero. )
Rakennuspaikan numero.
TR . . n e P o T
Rakennusalalle sijoitettavien loma-asuntojen enimmaismaara/ PR

rakennusalan kokonaisrakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta
kerrosalasta saadaan kayttad maatilamatkailua palvelevia tiloja
varten.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen lél
sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. 1
|

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kaa-
vassa lukumaaraltadn mainittujen kerrosten ylapuolella

olevasta tilasta kerrosluvun estamatta kayttaa kerrosalaan !asket—
tavaksi tilaksi. 1l

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaj

Ohijeellinen rakennuksen

Rakennusala, jolle saa sijoittaa korttelialueiden 3-7 yhtelsén ran-
tasaunan. Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Ohjeellinen tieyhteys. i i

i
Yleisen tien nakema- ja suoja-alueeksi varattu alueen osa,!
il

Suojeltava alue. i

1

- Luonnonmukaisena sailytettava rakennuspaikan osa, jota
on hoidettava niin, ettd maiseman luonne ei oleellisesti
muutu. Alueelle voidaan sijoittaa kaavanmukaisesti yksi
sauna ja rantavyohykkeelle voidaan sijoittaa rakennuspaikan
venevalkama.

Suojeltava alue.
- Luonnonmukaisena séilytettava rakennuspaikan osa, jota on

hoidettava niin, etta maiseman luonne ei muutu. Alueelle ei
saa rakentaa eiké alueella saa sailyttad veneita.

Ajoneuvoliittyman likimaaréinen sijainti.

VESI- JA JATEHUOLTO:

- Vesi- ja jatehuolto voidaan hoitaa kiinteigtékoTiaisesti.
- Alueen rakennuspaikoille

‘ uspe etaan omat kaivot tai vesi
johdetaan yhteiskai

et suositellaan var ksi kuiva- tai kom-

- WC-jatevedet on johdettava umpiséilidihin ja kuljetettava
muualla kasiteltavaksi.

- Alueen pesuvedet on puhdi rakennuskohtaisella tai
muutaman rakennuksen yhteisella maapuhdistamolla.

- Maapuhdistamot on suunniteltava maalajit, kaltevuussuhteet,
pohjavedenpinta ja jatevesien maard huomioon ottaen. Maapuh-
distamo on rakennettava vahintaan 1.2 m ylimman pohjaveden-
pinnan ylapuolelle. Maapuhdistamon etdisyys ylimman veden-
kgrkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vahintaan

m.

- Puhdistetut pesuvede! seké alueen kuivatus- ja sadevedet joh—
detaan sala- ja avo-ojissa vesistoon. Niitd ei saa johtaa maa-
puhdistamoihin.

- Alueen kiinteat jatteet kerataan jatesailidihin ja kuljeteiaan
kaatopaikalle. Kompostoituvat jatteet voidaan kasitella asian—
mukaisesti rakennetussa ja hoidetussa kompostissa. Kuiva- ja
kompstikdymélan jatteet on kompostoitava siten, ettei niista
aiheudu ympariston, pohjaveden tai vesistén saastumista.

Mikkelissa 7. paivana elokuuta 1992

Etela-Savon
Kaavasuunnittelu Oy
DI Jarmo Vauhkonen




