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YMPARISTONSUOJELUMAARAYKSET
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Kunnanvaltuusto 26.5.2025 § 19
voimassa 1.6.2025 alkaen



Johdanto

Ymparistonsuojelulain (627/2014) 202 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia
ymparistonsuojelumaarayksia ympariston pilaantumisen vahentamiseksi ja
ehkaisemiseksi. Maaraykset taydentavat lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia.
Niiden avulla voidaan ehkaista niita ymparistohaittoja, joihin saaddstaso on liian
yleisluontoinen. Maarayksilla ei voida lieventaa lain vaatimuksia.

Ymparistonsuojelumaaraykset tulivat voimaan 04.05.2009 kunnanvaltuuston
paatoksella 20.05.2008 § 15. Samanaikaisesti valmisteltiin
ymparistonsuojelumaaraykset myos Heinolan kaupungin ja Sysman kunnan kanssa.
Myds vuosien 2012 ja 2021 ymparistonsuojelumaaraysten muutokset valmisteltiin
yhdessa Heinolan ja Sysman kuntien kanssa. Vuoden 2025 paivitykset on
valmisteltu edellisten lisaksi myos litin kunnan kanssa.

Hartolan kunnanvaltuusto on antanut ymparistonsuojelumaaraykset
ymparistdnsuojelulain 202 §:n nojalla.
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LUKU 1 YLEISET MAARAYKSET

1 § Tavoite ja soveltamisala

Ymparistonsuojelumaaraysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet
huomioon ottaen ehkaista ympariston pilaantumista seka poistaa ja
vahentaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin
ymparistonsuojelulaissa (527/2014) on saadetty.
Ymparistonsuojelumaaraykset on annettu ymparistosuojelulain
taytantéonpanemiseksi, YSL:n nojalla annettujen asetusten taydentamiseksi
ja kaytannon tilanteiden selventamiseksi.

Hartolan kunnassa on noudatettava naita maarayksia. Maaraykset ovat
voimassa koko kunnan alueella, ellei jaljempana toisin maarata. Maaraykset
koskevat niissa mainittuja toimintoja ja niita noudatetaan voimaantulon
jalkeen, ellei maarayksessa ole mainittu erikseen siitymasaanndosta.
Ymparistonsuojelumaarayksia noudatetaan muiden kunnallisten maaraysten
rinnalla. Viranomaisten on lupa-asiaa ratkaistessaan tai muuta
viranomaisasiaa tehdessaan huomioitava nama maaraykset.

Maaraykset eivat koske ymparistonsuojelulain 202 §:n 2 momentin mukaan
luvanvaraista, rekisteroitavaa tai ilmoituksenvaraista toimintaa, joiden osalta
maaraykset annetaan ymparistdluvassa tai ilmoituksen perusteella
tehtavassa paatoksessa. Maaraykset eivat koske myoskaan koeluonteista
toimintaa, poikkeuksellisia tilanteita, pilaantuneen maaperan ja pohjaveden
puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelya eika puolustusvoimien tai
rajavartiolaitoksen toimintaa.

2 § Maaraysten valvonta

Maaraysten noudattamista valvoo ymparistonsuojelulain 22 §:n mukaisesti
kunnan ymparistonsuojeluviranomainen, jona Hartolan kunnassa toimii
ymparistolautakunta. Ymparistolautakunta voi siirtaa toimivaltaansa
viranhaltijoille siten kuin kuntien ymparistonsuojelun hallinosta annetun lain
(64/1986) 7 §:ssa saadetaan, hallintopakon kayttamista lukuun ottamatta.
Toimintavallan siirtamisesta viranhaltijoille maarataan ymparistonsuojelun
toimintaohjeessa.

3 § Maaritelmat ja paikalliset olosuhteet

Hartolan kunnassa alueita, joilla paikallisten olosuhteiden perusteella
annetaan tarkennettuja maarayksia, ovat vedenhankinnan kannalta tarkeat
1-, 2- ja E-luokan pohjavesialueet, joista maarayksissa kaytetaan nimitysta
"pohjavesialue”.

Ranta-alue: alle 200 metrin etaisyydella vesilain tarkoittamasta vesistosta
oleva alue.

Pohjavesialue: Pohjavesialue on ymparistonsuojelulaissa maaritelty
geologisin perustein rajattavissa olevaksi maaperan muodostumaksi tai



kallioperan vyohykkeeksi, joka mahdollistaa merkittavan pohjaveden
virtauksen tai vedenoton.

Hartolan kunnan alueella olevat maaritellyt vedenhankinnan kannalta tarkeat
1- ja 2- luokan pohjavesialueet seka lisaksi E-luokkaan maaritellyt
pohjavesialueet ovat nahtavissa julkisessa Maanmittauslaitoksen
karttapalvelussa osoitteessa https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/. Valitse kartta
tasoksi pohjavesialueet.

Pilaantumiselle herkat alueet: Pilaantumiselle herkkia alueita Hartolassa
ovat ranta-alueet alle 200 metrin etaisyydella vesilain tarkoittamasta
vesistosta seka kaikki luokitellut pohjavesialueet.

Talousjatevesi: jatevetta, joka on peraisin asuntojen, toimistojen,
likerakennusten ja laitosten vesikaymaloista, keittidista, pesutiloista ja niita
vastaavista tiloista ja laitteista seka ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan
vastaavaa, karjatilojen maitohuoneista tai muusta elinkeinotoiminnasta
peraisin olevaa jatevetta.

Harmaat vedet: asumisjatevetta, joka muodostuu paaosin peseytymiseen
(esim. suihkuvedet), ruoanlaittoon, astian- ja pyykinpesuun kaytetysta
vedesta.

Vahaiset pesuvedet: Muut kuin vesikdymalan vedet voidaan katsoa
vahaisiksi pesuvesiksi, jos kiinteistolla on kantovesi tai paineellinen vesi,
mutta ei kiinteita vesikalusteita (lamminvesivaraaja, pesukoneliitanta,
suihku).

Elainsuoja: Navetta, sikala, talli, kanala tai muu vastaava kotielainten pitoon
tarkoitettu maatalousrakennus. Voi olla myds pihatto.

Ulkotarha: Ulkotarhalla tarkoitetaan aidattua, jaloittelualuetta laajempaa
aluetta, jossa elaimet saavat liikkkua ymparivuotisesti. Ulkotarhassa voi sijaita
saasuoja seka ruokinta- ja juottopaikat. Ulkotarha voi sisaltdéa myos
jaloittelualueen.

Jaloittelualue: Elainsuojan valittdtmassa yhteydessa sijaitseva alue, jota
kaytetaan saanndllisesti elainten jaloitteluun ja jolta kerataan lanta ja
valumavedet talteen.

Laidun: Nurmi- tai rehukasveja kasvava alue, joka sailyy paaosin
kasvipeitteisena ympari vuoden ja jolla elaimet laiduntavat.

Astia: Kemikaalin varastointiin kaytettava astia, tynnyri, kontti tai muu
pakkaus, jonka tilavuus on korkeintaan 450 litraa.

Astiavarasto: Rakennuksessa tai ulkona oleva yhtenainen alue, jossa
varastoidaan yhta tai useampaa kemikaaliastiaa tai -sailiéta.

Sailio: Kemikaalin varastointiin kaytettava sailio tai muu pakkaus, jonka
tilavuus on yli 450 litraa.



Maanpaallinen sailio: Maanpinnalla tai huonetilassa oleva sailio, joka
sijaitsee suojakammiossa, jonka pohjalle on nakoyhteys.

Maanalainen sailio: Sailio, jonka ulkopinta kokonaisuudessaan hoitokuilun
kohtaa lukuun ottamatta on suoraan kosketuksessa maahan seka sailio, joka
on sijoitettu suojakammioon, jonka pohjalle ei ole nakdyhteytta.

Kaksinkertainen suojausratkaisu: ensisijainen ja toissijainen suojaus
muodostavat aukottomat, toisistaan rippumattomat suojauskokonaisuudet.
Tama saavutetaan esimerkiksi sijoittamalla kaksivaippainen sailid suoja-
altaaseen.

LUKU 2 VESIENSUOJELU

4 §

5 §

Talousjatevesien johtaminen ja kasittely

Ensisijaisesti talousjatevedet tulee johtaa yleiseen viemariverkostoon. Jos
liittyminen yleiseen viemariverkostoon ei ole mahdollista eika toimintaan
tarvita ymparistonsuojelulain mukaista lupaa, jatevedet on johdettava ja
kasiteltava siten, ettei niista aiheudu ymparistdon pilaantumisen vaaraa. (YSL
155 §).

Pilaantumiselle herkilla alueille talousjatevedet tulee kasitella siten, etta
puhdistusteho on vahintaan:

Orgaaninen aine 90 prosenttia, kokonaisfosfori 85 prosenttia ja
kokonaistyppi 40 prosenttia.

Puhdistetun jateveden kuormitusta verrataan haja-asutuksen kuormitusluvun
avulla maaritettyyn kasittelemattoman jateveden kuormitukseen.

Perustasoa ankarampi puhdistustehovaatimus saavutetaan kaytannossa
tehostamalla maapera- kasittelya kemiallisella fosforin saostuksella tai
keraamalla WC- jatevedet umpisailioon ja tilaamalla lietteenkuljetus.

Jatevesien kasittelyetaisyydet

Jatevesien maaperakasittelylaitteistojen seka puhdistettujen jatevesien
purkupaikan sijoittamisessa kiinteistdlle on noudatettava seuraavia
suojaetaisyyksia:

Kaikki talousjatevedet

Vesistd 50 m*
Talousvesikaivo 50m

Oja tai noro 15 m
Rakennus 5m
Naapurin raja 5m
Pohjavesi / kallio / ylivesitaso 0,5-1m*
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Harmaat jatevedet

Vesisto 25m
Talousvesikaivo 30m
Oja tai noro 10m
Rakennus 5m
Naapurin raja 5m
Pohjavesi / kallio / ylivesitaso 0,5-1
m**

* Pilaantumiselle herkilla alueille > alle 200 metrin etaisyydella vesistosta
jatevesien kasittelya tulee tehostaa kemiallisella fosforinsaostuksella.

**Suojakerros ylimman pohjaveden korkeuden, vuotuisen ylivesitason (MHW
Mean High Water) tai kallion ylapuolella tulee olla vahintadan 1 m
imeytyskentan alapinnasta tai 0,5 m maasuodatuskentan alapinnasta.

Jatevesien imeytys- tai purkupaikka tulee sijoittaa maastossa
talousvesikaivon alapuolelle.

Pohjaveden muodostumisalueella ei saa imeyttaa kasiteltyjakaan wc- tai
pesukonevesia, vaan ne tulee kerata tiiviseen umpisailioon ja toimittaa
asianmukaiseen jatkokasittelyyn (jatevedenpuhdistamolle) tilaamalla
lietteenkuljetus. Vaihtoehtoisesti jatevedet on kasiteltava pohjavetta
vaarantamatta tiiviissa jarjestelmassa ja johdettava puhdistettu jatevesi
pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle.

Edella mainitut maaraykset eivat koske vahaisia pesuvesia. Vahaiset
pesuvedet voidaan johtaa suoraan maahan siten, etta niista ei aiheudu
ympariston pilaantumisen vaaraa. Vahaisiakaan pesuvesia ei saa paastaa
suoraan tai pintavaluntana vesistoon.

Jatehuoltomaaraysten mukaisesti stabiloidun tai muulla hyvaksytylla tavalla
kasitellyn jatevesileitteen saa levittaa kasittelijan hallinnassa olevalle pellolle,
ei kuitenkaan pohjavesialueelle.

Kuivakaymalan sijoitus ja hoito

Kuivakaymala ja kaymajatteen jalkikompostori on rakennettava ja hoidettava
siten, ettei sen kaytosta aiheudu haju- tai muuta haittaa ymparistolle eika
terveydelle. Kuivakaymalassa ja kaymalajatteen jalkikompostorissa on
kaytettava riittdvasti seosainetta hajuhaittojen estamiseksi.

Kuivakaymalassa tulee olla kaymalajateastia, jonka pohja tai erillinen alusta
on nestetta lapaisematon. Kadymalan koko ja rakenteet on mitoitettava siten,
etta jatteet eivat valu maaperaan tai muualle ymparistoon.

Erottelevan kuivakdymalan nestetta ei saa johtaa kuivakdymalasta suoraan
maahan, vaan se tulee kerata tiiviseen astiaan. Keratty neste voidaan
asianmukaisesti vanhennettuna kayttaa lannoitteena tai kompostin
heratteena.



7§

8 §

9 §

10 §

Uusia kuivakaymaloita ja jalkikompostoreita ei saa sijoittaa ilman naapurin
suostumusta 5 m [lahemmas tontin rajaa eika tulva-alueelle. Myos Hartolan
kunnan rakennusjarjestys, jatehuoltomaaraykset seka mahdolliset
kaavamaaraykset tulee huomioida uuden kaymalan rakentamisessa ja
sijoittelussa.

Mattojen peseminen ja muiden tekstiilien peseminen

Mattojen ja muiden tekstiilien pesu tulee jarjestaa niin, etta puhdistamattomat
vedet eivat joudu suoraan vesistoon.

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden peseminen ja
huolto

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden laitteiden pesu ja huolto on
toteutettava niin, etta siita ei aiheudu ympariston pilaantumisen vaaraa eika
haittaa naapurustolle. Pesussa on noudatettava seuraavia maarayksia:

Peseminen katu- ja tiealueilla, parkkipaikoilla ja muilla yleisilla alueilla seka
ranta-alueilla on kielletty.

Pesuvedet on johdettava hiekan- ja oljynerottimen kautta jatevesiviemariin,
jos

e pesussa kaytetaan liuotinta sisaltavaa pesuainetta, tai
e pesu on ammattimaista tai laajamittaista, tai
e pesu tapahtuu pesuainetta kayttaen pohjavesialueella.

Lumenvastaanottopaikan sijoittaminen ja sulamisvesien kasittely

Lumenvastaanottopaikkaa ei saa sijoittaa pohjavesi- tai ranta-
alueille eika vesistoon.

Sulamisvedet tulee selkeyttaa ja tarvittaessa kasitella ennen niiden
johtamista ojaan tai vesistoon. Lumen vastaanottopaikan haltijan tulee
huolehtia alueen siivoamisesta valittomasti lumen sulamisen jalkeen.
Aurattua lunta ei saa valiaikaisestikaan sijoittaa niin, etta lumi tai
sulamisvedet aiheuttavat ympariston pilaantumista, roskaantumista, yleista
viihtyvyyden vahentymista tai vettymishaittaa.

Eldinsuojien, lantavarastojen ja eldinten ulkotarhojen sijoittaminen

Uusia elainsuojia ja lantavarastoja tai jaloittelualueita ei saa sijoittaa 100
metria lAhemmaksi naapurin asuinrakennusta.

Elainten ulkotarhan, jaloittelualueen tai ratsastuskentan sijoittamisessa tulee
noudattaa seuraavia suojaetaisyyksia:

Vesisto, talousvesikaivo, [ahde 50 metria
Puro, noro, valtaoja 25 metria



11 §

Ymparistonsuojeluviranomainen voi tarvittaessa maarata myos pidemmasta
etaisyydesta.

Ulkotarhasta ja ratsastuskentilta tulee poistaa lanta saannodllisesti
lantavarastoon ja pintamaa on uusittava tarvittaessa.

Maaraysta sovelletaan saannollisesti ulkoilevien kotielainten, kuten hevosten
ja lampaiden ulkotarhoihin. Maaraysta ei sovelleta esimerkiksi lemmikkien
piha-aitauksiin.

Maalampdjarjestelman rakentaminen
Maalammon keruujarjestelman rakentaminen pohjavesialueelle on kielletty.

Maalammon porauksesta ei saa aiheutua haittaa naapurikiinteistolle.
Porauksesta tuleva kivipQly ja liete tulee sijoittaa ja kasitella siten, ettei siita
aiheudu haittaa naapureille tai ymparistolle. Lietetta ei saa johtaa suoraan
vesistoon.

LUKU 3 JATTEET

12 §

Kiinteiston jatehuollon jarjestamista koskevat maaraykset annetaan
Hartolan kunnan jatehuoltomaarayksissa ja jatelaissa.

Jatteiden hyodyntaminen maanrakentamisessa
Jatteiden sijoittaminen maahan on kiellettya.

Maarakentamisessa voidaan hyddyntaa betoni-, tiili-, tuhka- ja asfalttijatetta
pienimuotoisesti korvaamaan luonnonkiviaineksia
ymparistonsuojeluviranomaisen hyvaksymalla tavalla. Edellda mainittu
jatteiden hyodyntaminen on mahdollista seuraavin edellytyksin:

- materiaali ei sisalla ymparistolle tai terveydelle haitallisia aineita eika
aiheuta muutakaan haittaa tai vaaraa ymparistolle;

- materiaali ei sisalla betoniterasta;

- materiaali saa sisaltaa enintaan yhden painoprosentin siihen
kuulumatonta vedessa kellumatonta ainesta, kuten puuta, kumia tai
metallia seka enintdan 10 cm3 /kg vettd kevyempia materiaaleja, kuten
muovia ja eristemateriaaleja;

- materiaali on murskattu tai pulveroitu kayttotarkoitukseen sopivaksi
(maks. 90-150 mm palakoko);

- jatetta kaytetaan vain tasauksen, kantavuuden ja kestavyyden kannalta
tarpeellinen maara (maks. 150 cm);

- hyoédyntamispaikka ei ole rakennuksen alla tai putkikaivannossa;

- hyddyntamispaikka ei ole pohjavesialueella ja etaisyys
talousvesikaivoon ja vesistoon seka lahteeseen on vahintaan 30
metria;

- hybédyntamispaikan etaisyys ylimpaan pohjaveden pintaan
tulee olla vahintaan 1 metri

- jatetta sisaltava rakenne peitetaan tai paallystetaan lukuun ottamatta
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pintakerroksessa kaytettavaa asfalttimursketta tai -rouhetta;
- hyodyntaminen perustuu aitoon tarpeeseen,;
- jatteen sijoittamiselle on kiinteiston omistajan ja haltijan hyvaksynta.

Edella mainittujen jatteiden hyodyntamisesta maarakentamisessa on jatteen
hyodyntajan tehtava kirjallinen ilmoitus ymparistonsuojeluviranomaiselle
vahintaan 30 paivaa ennen jatteen hyodyntamista. limoituksesta on kaytava
ilmi:

kiinteiston omistajan ja haltijan kirjallinen suostumus jatteen

hyddyntamiseen

- jatteen nimike, alkupera, jatteen luovuttajan nimi ja yhteystiedot

- hyddynnettavan jatteen maara ja hyodyntamisen tarkoitus

- ajankohta, jolloin hyddyntaminen maanrakentamisen aikana alkaa ja
paattyy

- jatteen hyddyntamispaikka merkittyna asemapiirrokseen tai karttaan

- selvitys jatteen sisaltamista haitallisten aineiden pitoisuuksista

- selvitys jatetta sisaltavasta rakenteesta poikkileikkauspiirroksineen,

peittamiseen tai paallystamiseen kaytettavasta materiaalista, jatteen

varastoinnista ja muusta toiminnasta hyodyntamispaikalla seka naihin

liittyvista tarpeellisista ymparistonsuojelutoimista.

liImoituksen tekijan on maanrakentamisen paatyttya annettava kirjallinen
selvitys siitd, miten valvontailmoituksen mukainen jatteiden hyddyntaminen
on toteutettu.

Kiinteistdn haltijan vaihtuessa haltijan on annettava kaytettavissa olevat
tiedot maanrakentamisessa hyodynnetyista jatteista kiinteiston uudelle
haltijalle.

Ymparistonsuojeluviranomainen voi vaatia ymparistdlupaa haettavaksi,
mikali hyodynnettava maara tai hyddyntamispaikka sita edellyttaa.

Jatteen hyodyntaminen on kiellettya pohjavesialueilla, asuinalueilla, lasten
leikkipaikoilla, luonnonsuojelualueilla, ravintokasvien viljelyalueilla seka
sisamaan tulva-alueilla.

LUKU 4 KEMIKAALIEN KASITTELY JA VARASTOINTI

Vaarallisiksi tai ymparistolle haitallisiksi luokiteltujen kemikaalien, kuten
Oljyjen, maalien, polttonesteiden, torjunta-aineiden ja liuottimien varastointi
tulee jarjestaa kiinteistolla siten, etta normaalioloissa ja
onnettomuustilanteissa niiden paasy maaperaan, viemariin, rakennusten
rakenteisiin, ilmaan ja muuhun ymparistoon on estetty.

Sailididen ja astioiden paallysmerkinnoista on kaytava ilmi turvallisuuden ja
jatehuollon kannalta tarpeelliset tiedot, kuten kemikaalin kauppanimi ja
varoitusmerkinnat.

Kemikaalien varastointi-, taytto-, tankkaus- ja kasittelypaikkojen
laheisyydessa tulee olla riittavasti tarkoitukseen sopivaa imeytysainetta seka
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kaytetyn imeytysaineen keraysvalineita.

Kemikaalisailiot ja niiden suoja-altaat tulee sijoittaa siten, etta niiden kunto
voidaan todeta esteettomasti, ja ettda mahdolliset vuodot voidaan havaita
nopeasti.

13 § Kemikaalien sailio- ja astiavarastointi

Vaarallisiksi tai ymparistolle haitallisiksi luokitellut kemikaalit, kuten maalit,
konedljyt, polttonesteet, torjunta-aineet ja liuottimet, on varastoitava niin,
ettei niista aiheudu vaaraa tai haittaa ymparistolle tai viemarilaitoksen
toiminnalle. Kemikaalit on varastoitava lukitussa ja katetussa tilassa.

Keskenaan vaarallisesti reagoivat kemikaalit ja jatteet on varastoitava
erilladn toisistaan. Saman suoja-altaan paalla ei saa varastoida keskenaan
vaarallisesti reagoivia kemikaaleja, esimerkiksi hapot ja emakset on
sijoitettava eri suoja-altaiden paalle.

Kiinteat sailiot tulee varustaa ylitaytdn estavalla jarjestelmalla ja lapon
estavalla jarjestelmalla.

Sisatiloissa vaarallisiksi tai ymparistdlle haitallisiksi luokitellut nestemaiset
kemikaalit on varastoitava niille tarkoitetussa suoja-altaassa tai
varastotilassa, jonka lattian on oltava nestetiivis ja kemikaalien vaikutusta
kestava. Kemikaalit on varastoitava allastettuina tai viemardimattomassa
tilassa, joka on varustettava reunakorokkein tai lattiakaadoin. Suoja-allas tai
reunakoroke on mitoitettava vahintaan 110 % suurimman varastoitavan
sailion tilavuudesta. Sisatiloissa varastoitavien kemikaalien allastusmaarays
ei koske kotitaloudessa varastoitavia vahaisia maaria kemikaaleja.

Ulkona oleva yli 450 | vaarallisen tai ymparistolle haitallisen nestemaisen
kemikaalin sailid on oltava joko kaksivaippainen tai sijoitettava katettuun ja
kemikaalia kestavaan suoja- altaaseen, jonka tilavuus on 110 % suurimman
siihen sijoitettavan sailion tilavuudesta.

Ulkona oleva alle 450 litran vaarallisen tai ymparistolle haitallisen
nestemaisten kemikaalien astiavarasto on sijoitettava kemikaaleja
lapaisemattomalle alustalle siten, etta kemikaalit eivat paase valumaan
maaperaan tai viemariin ja mahdolliset vuodot voidaan kerata talteen.

Pohjavesialueella vaarallisen tai ymparistolle haitallisen nestemaisen
kemikaalin astian ja sailion vuotojenhallinta tulee toteuttaa kaksinkertaisella
suojausratkaisulla eli niin, etta ensisijainen ja toissijainen suojaus
muodostavat aukottomat, toisistaan riippumattomat suojauskokonaisuudet.
Tama saavutetaan esimerkiksi sijoittamalla kaksivaippainen sailidé suoja-
altaaseen.

Uusia lammitysoljysailioita ei saa sijoittaa maan alle. Lammitysoljysailioita
uusittaessa maanalaiset sailidt on poistettava ja korvattava maanpaallisilla
sailioilla, jotka on varustettu ylitaytonestimella ja yksiputkijarjestelmalla.
Lisaksi tulee huolehtia vuotojenhallinnasta esim. suoja-altaalla tai 2-
vaipparakenteella. Ulkona oleva lammitysoljysailio tulee sijoittaa katokseen
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14 §

15 §

tai sen tulee olla kaksoisvaipallinen ja sen tulee olla ulkovarastointiin
hyvaksytty ja Oljyputki tulee sijoittaa suojaputkeen.

Metallisailioiden korjaaminen muovi- tai lasikuitupinnoitteella on kielletty.
Ennen naiden ymparistonsuojelumaarayksien voimaantuloa muovi- ja
lasikuitupinnoitteella korjatut metallisailiot tulee poistaa kaytdsta yhden
vuoden kuluessa maaraysten voimaantulosta.

Polttonesteiden ja muiden vaarallisten tai ymparistolle haitallisten
kemikaalien jakelu- ja tayttopaikat

Kiintea polttonesteen taytto- ja jakelupaikka, jota ei ole rekisterdity YSL:n
116 §:n nojalla tai joka ei vaadi ymparistdlupaa, tulee sijoittaa nestetiiviille,
kemikaaleja lapaisemattomalla kestopaallysteella pinnoitetulle alustalle, josta
mahdolliset vuodot voidaan kerata talteen. Paallyste on korotettava
reunoiltaan tai kallistettava kauttaaltaan kulmaan, jossa oleva hulevesien
poistokohta on suljettava sailion tayton ajaksi. Jakelu- ja tayttdpaikoilla on
oltava imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keraamista ja
sailyttamista varten. Olemassa olevaan jakelupaikkaan maarays tulee
sovellettavaksi olennaisen muutoksen yhteydessa.

Sailidtilavuuden ollessa yli 10 m3, edella mainittujen vaatimusten lisaksi,
jakelupiste tulee varustaa hulevesien kasittelyjarjestelmalla tai estaa
hulevesien muodostuminen esim. jakelu- ja tayttdalueen katoksen avulla.
Hulevedet tulee johtaa hiekanerotuskaivon kautta oljynerottimeen.

Oljynerottiminen tulee olla I-luokan erotin, jos hulevedet johdetaan
maastoon, tai ll-luokan erotin ennen viemariverkostoon johtamista.

Tilapaisessa kaytossa olevat (alle 6 kk), esimerkiksi tydmailla sijaitsevat
polttonesteen tayttdpaikat on sijoitettava kemikaaleja lapaisemattomalle,
nestetiiviille alustalle. Polttonestesailio tulee sijoittaa tai olla varustettu suoja-
altaalla, joka vastaa 110 % sailion tilavuutta.

Jokaisesta pohjavesialueelle sijoittuvasta jakelupisteesta tulee ilmoittaa
ymparistonsuojeluviranomaiselle. Ympariston pilaantumisen ehkaisemiseksi
pohjavesialueilla sijaitseville pienemmillekin jakelupisteille voidaan
tarvittaessa antaa maarayksia esimerkiksi sailion varustelutasosta, alustan
pinnoittamisesta ja hulevesien johtamisesta oljynerottimen kautta.

Oljy- tai polttoainesailié on varustettava laponestolla ja ylitaytonestimell.
Sailion siirtopumppu tai tayttdletku on oltava lukittuna, kun sailidta ei kayteta.

Polttoneste- ja kemikaalisailididen tarkastukset

Pohjavesialueilla sijaitsevat maanalaiset 6ljylammitys- ja polttonestesailiot
tulee tarkastuttaa maaraajoin siten kuin maanalaisten 0ljysailididen
maaraaikaistarkastuksista annetussa kauppa- ja teollisuusministerion
paatoksessa (344/83) on saadetty.

Kiinteiston tai sailion omistaja/haltija vastaavat sailididen kunnon
tarkastuttamisesta saanndllisin valiajoin seka niiden asianmukaisesta
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sijoittamisesta ja kaytosta.

Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes)
hyvaksyma tarkastusliike. Tarkastuksista laadittavat poytakirjat on
pyydettaessa esitettava ymparistonsuojeluviranomaiselle.

Kaikki Oljylammitys- ja polttonestesailiot seka kiinteat vaarallisten
kemikaalien ja vaarallisten jatteiden sailiot tulee sailion omistajan tai haltijan
tarkastuttaa ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluessa sailion kayttdonotosta.
Taman jalkeen pohjavesialueiden ulkopuolella olevien maanalaisten ja
maanpaallisten sailididen seka pohjavesialueella sijaitsevien maanpaallisten
sailioiden tarkastukset tulee tehda tarkastuksessa todetun sailion
kuntoluokan mukaisesti.

Yli 10 vuotta vanhat tarkastamattomat polttonestesailiot on tarkastettava
valittomasti.

Sailiét jaetaan kuntoluokkiin ja ne on maaraaikaistarkastettava seuraavasti:

o A-luokan sailio: metalliset sailiot, joiden levypaksuudesta on jaljella
sailion sisapuolelta mitattuna syvimman syopyman kohdalla vahintaan
3 mm seka muut kuin metalliset sailiot, joissa ei ole havaittu
hiushalkeamia eikd muodonmuutoksia ja jotka painekokeen
perusteella todetaan tiiviiksi. Tarkastus on tehtava vahintaan
kymmenen vuoden valein.

¢ B-luokan sailio: metalliset sailiot, joiden levypaksuudesta on jaljella
sailion sisapuolelta mitattuna syvimman syopyman kohdalla vahintaan
1,5 mm, mutta enintadan 3 mm. Tarkastus on tehtava vahintaan viiden
vuoden valein.

e C-luokan sailio: metalliset sailidt, joiden levypaksuudesta on jaljella
sailion sisapuolelta mitattuna syvimman syopyman kohdalla
vahemman kuin 1,5 mm tai joiden seinalevy muuttaa muotoaan, kun
sita sisapuolelta koputetaan 0,5 kg painoisella pallopaavasaralla.
Sailid on poistettava kaytosta vuoden kuluessa tarkastuksen
suorittamisesta.

e D-luokan sailio: sailiot, joissa on lapisyopymia tai halkeamia taikka
jotka vuotavat tiiviyskokeessa. Vuotava tai halkeillut muu kuin
metallisailid on my6s D-luokkaa. Sailié on valittdmasti poistettava
kaytosta.

Sailién suoja-altaan ja polttonesteen taytto- ja jakelupaikan tiiveys on
tarkastettava samalla, kun sailion kuntotarkastus tehdaan. Mikali
terassailiodon on vaihdettu pohja, tulee sailio tarkastaa vahintaan viiden
vuoden valein.

Muovi- tai lasikuitupinnoitteella korjattujen metallisailididen kaytto
kemikaalien varastointiin on kiellettya.
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16 §

Maanalaisten kemikaalisailididen kaytosta poistaminen

Kaytosta poistetut maanalaiset lammitysoljysailiot ja muut kemikaalisailiot
putkistoineen tulee tarkastaa ja puhdistaa Tukesin valtuuttaman
tarkastusliikkeen toimesta ja poistaa maaperasta vuoden kuluessa
lammitysjarjestelman muutoksesta tai maanalaisen muun kemikaalisailion
kaytosta poistosta. Tarkastustodistus tulee sailyttaa ja pyydettaessa esittaa
ymparistonsuojeluviranomaiselle.

Poistamisen yhteydessa on varmistettava maaperan pilaantumattomuus.
Mahdolliset vuodot ja maaperan pilaantuminen tulee tarkastaa ja niista tulee
valittomasti ilmoittaa kunnan ymparistonsuojeluviranomaiselle mahdollisia
jatkotoimenpiteita varten.

Polttoaine- ja kemikaalisailion sijaitessa sellaisessa paikassa, etta sita on
teknisesti lahes mahdotonta poistaa tai etta siita aiheutuu kohtuutonta
vahinkoa muulle omaisuudelle, kunnan ymparistonsuojeluviranomainen voi
myontaa poikkeuksen sailion ja/tai suoja-altaan poistamisesta
rakennusvalvontaviranomaista kuultuaan. Sailion tayttd- ja ilmaputki on
kuitenkin aina poistettava. Maahan jatetyn sailion sijaintitiedot on sailytettava
Kiinteiston asiapapereissa.

LUKU 5 PAASTOT ILMAAN

17 §

18 §

19 §

Savuhaittojen ehkaisy

Kiinteistokohtaisten lammityskattiloiden ja muiden tulipesien kaytto ei saa
aiheuttaa haittaa terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle.

Tuoreen tai maran puun poltto on kielletty. Polttolaitteen kaytéssa on
varmistettava, etta tulisija saa riittavasti palamisilmaa.

Rakennuksen savukaasupaastojen tai muiden paastdjen paastokorkeus
seka teollisuus-, tuotanto- ja yrityskiinteistojen ilmanpoiston sijoitus on
toteutettava siten, etta savu- ja poistokaasujen leviaminen normaaleissa saa-
ja kayttdolosuhteissa ei aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa
naapurikiinteistolle tai niiden kaytolle eika muutakaan ympariston
pilaantumista.

Rakennusten ja rakennelmien havittaminen polttamalla

Rakennusten ja rakennelmien havittaminen polttamalla on kielletty.
Pelastusviranomaisilla on mahdollisuus harjoituksiinsa liittyen polttaa
rakennuksia ja rakennelmia. Rakennusten polttamisesta tulee pyytaa
ymparistonsuojeluviranomaisen lausunto. Ennen polttamista myrkylliset ja
palamattomat materiaalit tulee poistaa. Mahdolliset syntyvat jatteet tulee
jatkokasitella asianmukaisesti.

Rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostaminen

Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai
esineiden hiekkapuhallus-, maalaus- ja muiden kunnostustdiden yhteydessa
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20 §

on huolehdittava siita, etta toiminnasta aiheutuva poly, liuotinainehoyryt tai
melu eivat aiheuta ympariston pilaantumisen vaaraa. Ulkoseinien ja muiden
rakenteiden kasittelyssa on kaytettava suojapeitteilla tiiviisti peitettyja
kiinteita telineita, mikali on vaara, etta toiminnasta syntyva poly ja pinnasta
irtoavat jatteet leviavat ymparistoon.

My6s maanpinta on suojattava siten, etta jatteiden paasy maaperaan tai
viemariin estetaan. Tyon jalkeen ymparistd on siivottava ja syntyneet jatteet
on toimitettava asianmukaiseen kasittelyyn.

Julkisivut ja rakennustelineet on peitettava myds, mikali asbestipitoisella
pinnoitteella kasiteltyja julkisivuja pestaan painepesulla.

Hiekoitushiekan poisto

Hiekoitushiekan poistamisen tai muun koneellisen kunnossapito- ja
puhtaanapitotyon aiheuttama polyaminen on estettava kayttamalla riittavasti
vetta. Maarays koskee myos hiekoitushiekan tai muun polyavan materiaalin
puhaltamista lehtipuhaltimella.

LUKU 6 MELU JA TARINA

21§

Ymparistonsuojelulain 118 §:n mukaan melua ja tarinaa aiheuttavasta
tilapaisesta toiminnasta on toiminnanharjoittajan tehtava ilmoitus kunnan
ymparistonsuojeluviranomaiselle. limoitus on tehtava 30 vrk ennen toiminnan
aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 118.2 §:n mukaan meluilmoitusta ei tarvitse tehda
ymparistolupaa edellyttavasta toiminnasta, yksityishenkilon talouteen
liittyvasta toiminnasta eika puolustusvoimien toiminnasta.

Meluilmoitukset

Ymparistonsuojelulain 118 §:n mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehda, kun
noudatetaan annettuja aikarajoja ja melutasoja ja tiedotetaan tilaisuudesta
etukateen vaikutusalueen asukkaille:

e paivaaikaisesta (klo 7-22) ulkoilmakonsertista, jonka aiheuttama
melutaso yhden kappaleen keskiaanitasona (Laeq) arvioituna on
melun vaikutuspiirissa olevien asuinrakennusten, hoito- ja
oppilaitosten seka muiden sellaisten kohteiden luona, joille saattaa
aiheutua haittaa tai hairiéta, enintaan 70 dB.

e 1 -2 paivaa kestavasta yleisdtapahtumasta (erilaiset naytokset,
urheilukilpailut, sirkukset, tivolit) tai moottoriurheilutapahtumasta,
jossa ei ole yhteislahtdja (ralli, rallysprint, enduro, trial ja off road), kun
melua aiheuttava tapahtuma toteutetaan klo 07-22 valisena aikana.

e rakentamiseen liittyvasta rajaytystydsta, louhinnasta,

lydntipaalutuksesta tai muusta vastaavasta erityisen hairitsevaa
melua aiheuttavasta tydsta, jota tehdaan arkisin maanantaista
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22 §

23 §

perjantaihin klo 7-18 ja jonka kesto on alle kaksi viikkoa.

Tiedote tilaisuudesta tai tyovaiheesta on jaettava jokaiseen porraskaytavaan
tai asuntoon melun vaikutusalueella viimeistaan 5 paivaa ennen tilaisuutta tai
tyovaiheen alkua. Tiedotteesta tulee kayda ilmi tilaisuuden tai tyon
kokonaiskesto, paivittainen tybaika seka yhteyshenkilo.

Ymparistonsuojeluviranomainen voi velvoittaa tekemaan ilmoituksen edella
mainituista toiminnoista, jos niiden arvioidaan tai todetaan aiheuttavan
erityisen hairitsevaa melua tai tarinaa lahialueilla.

Yleisotilaisuudet ja aanentoistolaitteiden kaytto ulkotiloissa

Yleisotilaisuuksien ja muiden tilapaisten tapahtumien jarjestgjien tulee olla
selvilla toimintansa aiheuttaman melun ymparistovaikutuksista. Jarjestajien
tulee huolehtia siita, etta aanentoistolaitteet on suunnattu ja saadetty koko
tilaisuuden ajan siten, etta niiden kayttd hairitsee naapurustoa
mahdollisimman vahan. Tarvittaessa on kaytettava melun leviamista
ehkaisevia suojarakenteita.

Aznenvahvistimien ja danentoistolaitteiden hairitseva kayttd ulkotiloissa on
kielletty ydaikaan klo 22—7 seka paivaaikaan sairaalan, vanhainkodin,
paivakodin tai vastaavan laheisyydessa.

Liikkuvaan ajoneuvoon asennettujen seka kannettavien danentoistolaitteiden
kayttd ulkona mainostustarkoituksessa on sallittua vain paivaaikaan klo 7—
21.

Hairitsevaa melua aiheuttavat koneet ja laitteet asuntojen ja muiden
hairiintyvien kohteiden laheisyydessa

Erityisen hairitsevaa melua ja tarinaa aiheuttavien koneiden ja laitteiden,
kuten iskuvasaran, sirkkelin, kulmahiomakoneen, lehtipuhaltimen,
ruohonleikkurin tai moottorisahan kayttaminen tai jatteen kuormaus on
kielletty arkisin ma—la ydaikaan klo 22—7 seka sunnuntaisin ja juhlapyhina klo
12 saakka. Erityisen hairitsevaa melua ja tarinaa aiheuttavien koneiden ja
laitteiden kayttdaika on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi.

Maarayksen aikarajoitus ei koske:

e maa- ja metsatalouselinkeinon harjoittamisen vuoksi
valttamatonta tilapaista ja lyhytaikaista toimintaa kuten
leikkuupuimurin, heinan- tai viljankuivurin tai sadetuslaitteen
kayttoa.

¢ liikennevaylien ja yhdyskuntateknisten laitteiden kunnossapitotoita,
mikali tydn suorittamista on lilkkenneturvallisuuden, liikenteen
sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi pidettava
valttamattomana.

o sellaista jatteen kuormausta, jonka aikarajoituksista on maaratty
Hartolan kunnan jatehuoltomaarayksissa

e onnettomuuden jalkihoitotoita
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LUKU 7 MUUT MAARAYKSET

24 §

25 §

26 §

27 §

Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja

Kiinteiston haltijan tai omistajan, alueen kayttajan, toiminnanharjoittajan tai
tapahtuman jarjestajan on annettava kunnan
ymparistonsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot
ympariston pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta seka
toimenpiteista, laitteista ja suunnitelmista, joilla on tarkoituksena ehkaista ja
torjua ympariston pilaantumista siten kuin naissa maarayksissa erikseen
saadetaan.

Poikkeaminen ymparistonsuojelumaarayksista

Ymparistonsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myoéntaa
tapauskohtaisesti poikkeuksen naista maarayksista. Poikkeamiselle on
oltava erityinen syy. Maarayksesta poikkeaminen ei saa aiheuttaa
ympariston pilaantumista, terveyshaittaa tai niiden vaaraa eika muodostaa
uutta kaytantoa.

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakentamisen lupapaatoksessa poiketa
§ 5, 6, 10 ja 11 suojaetaisyysvaatimuksista ymparistdnsuojeluviranomaisen
puoltavan lausunnon perusteella. Poikkeamiseen on oltava painavat
perusteet.

Ymparistonsuojelumaaraysten rikkomisen tai laiminlyénnin
seuraamukset

Ymparistonsuojelumaaraysten rikkomisen tai laiminlyonnin seuraamuksista
ja pakkokeinoista sdadetaan ymparistonsuojelulain 18 luvussa.

Ympariston turmelemisesta saadetaan rikoslain 48 luvun 14 §:ssa ja
ymparistonsuojelulain rikkomisesta YSL 225 §:ssa.

Voimaantulo

Nama ymparistonsuojelumaaraykset tulevat voimaan 1.6.2025 ja nailla
kumotaan 22.8.2021 voimaan tulleet Hartolan kunnan
ymparistonsuojelumaaraykset.
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